
ลาเท็กซประสานคอนกรีต สำหรับภายในอาคาร

บริเวณใชงาน
เฟอรโรบอนด 101 เหมาะสำหรับใชประสานในอาคารบริเวณไมสัมผัสความช้ืน ดังน้ี
 สำหรับใชภายในอาคารและในที่ซึ่งไมสัมผัสน้ำ หรือละอองน้ำ
 งานประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหมภายในอาคาร
 งานฉาบบางตกแตงผนังและซอมแซมคอนกรีตภายในอาคาร
 งานติดกระเบื้องเซรามิค, พื้นและผนังบริเวณที่ไมสัมผัสน้ำ
 งานสลัดดอก กอนฉาบผนังภายในอาคาร

ประโยชน
 แรงยึดเกาะดีเยี่ยมระหวางคอนกรีตเกา-ใหม
 เพิ่มความยืดหยุนใหแกปูนทราย, ลดการแตกราว
 เพิ่มความทนทานตอการเสียดสีและลดการหดตัวใหแกปูนทราย
 เพิ่มความเหลวลื่น, ฉาบงาย
 ยึดเกาะไดดีบนหลายผิววัสดุ เชน แผนยิปซั่ม, อิฐบล็อก, คอนกรีต, ผนัง
ปูนฉาบ, หิน, แผนไฟเบอรซีเมนต

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ มาตรฐานคาทดสอบ

ชนิดเคมี
Chemical type

ไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร -

ของเหลวสีขาว -สถานะ
Form

ASTM D 44540-42 มิลลิปาสคาลวินาทีความขนเหลว (เขม็เบอร 2, รอบ 60), มลิลปิาสคาลวินาที (ประมาณ)
Viscosity (Needle No. 2, round 60), mPa.s (Approx.)

ASTM D 1475ความถวงจำเพาะ, กก./ลิตร (ประมาณ)
Specific gravity, kg./litre (Approx.)

~1.02 กก./ลิตร

-ความเปนกรด-ดาง (ประมาณ)
pH (Approx.)

4.0-5.0

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรบอนด 101 ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2702-2559 ลาเท็กซประสาน
คอนกรีต ประเภทใชภายในและมาตรฐาน ASTM C1042-99 (Bond strength of
latex systems used with concrete by slant shear and ASTM C1059-99
Latex agents for bonding fresh to hardened concrete)
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คุณสมบัติทั่วไป
เฟอรโรบอนด 101 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร
(Vinyl acetate copolymer) ใชประสานระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม หรือ
ปูนฉาบเกากับใหม ใชผสมกับน้ำและปูนทราย ทาดวยแปรงสลัดน้ำเปนช้ันประสาน
กอนเทคอนกรีตทับหนาบนพื้นคอนกรีตเดิม ออกแบบโดยเฉพาะใชภายในอาคาร ใน
บริเวณแหงไมสัมผัสน้ำ หรือความชื้นเทานั้น เชน ประสานพื้นท็อปปงภายในบาน,
คอนโดมิเนียม หรือผสมปูนซีเมนตในงานสลัดดอก กอนฉาบผนังภายในอาคาร มอก. 2702-2559

รายแรกของประเทศไทย
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คุณสมบัติทางเทคนิค

หัวขอทดสอบ หมายเหตุ
เกณฑ ASTM
C1059 Type I
(Redispersable)

เกณฑ มอก.
2702-2559

คา
เฟอรโรบอนด

101

เฟอรโรบอนด
101

น้ำ ทราย
0.3 มม.

ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ความตานแรงยึดจากการเฉือนเอียง ที่ 14 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Bond strength by slant shear at 14 days, MPa. (Approx.)
*หมายเหต ุการผสม (โดยน้ำหนัก)

11.1
เมกะปาสคาล 

2.8
เมกะปาสคาล

2.8
เมกะปาสคาล

ผาน

1 1 2.5 3.5

วิธีการผสมวิธีการใชงาน

  กรณีที่ 2 ผิวพื้นเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก เชน น้ำยาบม,
น้ำมัน, สารกันน้ำและอีพ็อกซี่

วธีิประเมนิผวิ ใชวธิหียดดวยน้ำ (Drop test) หากทดลองหยดน้ำบนผวิแลว หยดนำ้กลมเหมอืน
น้ำบนใบบัว ดูดซึมชาภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมด แสดงใหเห็นวานาจะมีสารเคลือบผิวอยู
การเตรียมผวิ ใชเคร่ืองขดัผิว (Floor grinding) เปนใบลูกถวยเพชร หมุนขัดบนผิว เพ่ือลอกสาร
เคลอืบผวิออก หรอืใชเครือ่งยงิเมด็เหลก็ (Shot blast) เพือ่กัดผวิหนาออกประมาณ 1 มม. ใหผวิ
หยาบสะอาด ทั้งนี้ควรทดสอบหยดน้ำอีกคร้ังหลังเตรียมผิวและทดลองเทคอนกรีตทดสอบ 1-2
ตร.ม. กอนเทแผงใหญ

  กรณีที่ 3 ผิวพื้นเกามีคราบกาวกระเบื้องติดอยู

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา
  กรณีท่ี 1 ผิวพ้ืนคอนกรีตเกาเปนน้ำปูนท่ีแหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) หรือเปนผิวมัน
ท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

วิธปีระเมนิผวิ ใชวิธกีรีดดวยมีด (Knife test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีด ไดถงึ 2 มม.
หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงาย แสดงวาเปนช้ันน้ำปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเทคอนกรีตทับหนา
การเตรียมผิว ผิวที่ออนแอจะตองถูกกัดออกดวย เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete
scarifier) ใหไดความหยาบตามมาตรฐานสถาบนัซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความ
หยาบระหวาง 4-6 (The International Concrete Repair Institute-ICRI csp 4-6) จนถงึชัน้
ทีแ่ขง็แรง ทัง้น้ี เครือ่งขัดเตรยีมผวิคอนกรตี (Concrete scarifier) จะทำใหผวิหยาบ (Rough
profile) เหมาะกับการยึดเกาะ สวนกรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเท
ทอ็ปปงใหม ปกติควรมคีารบันำ้หนกัไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. ที ่28 วัน ดูดฝุนและเช็ดดวย
ผาม็อบหมาด หลีกเล่ียง การฉีดบมน้ำปริมาณมากๆ ลงบนผิวที่เตรียมไวแลว เน่ืองจากคอนกรีต
มีสารเคมีปองกันการถูกแยงน้ำและมีไพรเมอรที่มีสวนผสมของน้ำ ซึ่งจะแทรกซึมลงไปยึดเกาะ
บนผิวคอนกรีตที่แหง หากคอนกรีตอิ่มน้ำมากเกินไป ไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและ
น้ำท่ีบมจะไมมทีางระบายออก จงึอาจดันแผนผวิของคอนกรตีใหบวมเปนจุดๆ ไดเพราะเซท็ตัว
เร็วมากกวาการระบายความชื้นของคอนกรีตปกติ จึงตองเตรียมผิวเหมือนกับงานพื้นอีพ็อกซี่
โรงงานอุตสาหกรรม (Epoxy industrial floor)
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การผสม
การผสม เฟอรโรบอนด 101 เพื่อเปนชั้นประสาน (Bonding agent) นั้นสามารถผสมน้ำไดหลายอัตรา ขึ้นกับการใชงาน ดังนี้
1) การประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหมภายในอาคาร

 ผสมสวนผสมใหเขากัน ปนดวยสวานรอบต่ำ 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นทา
ดวยแปรงสลัดน้ำ เปนช้ันประสานหนา 1-2 มม. และเทปูนทราย หรือคอนกรีตทับหนาตามทันที (หามรอช้ันประสานแหง)
2) งานฉาบบาง 1-3 มม. แตงผิวผนังคอนกรีต

 ผสมสวนผสมใหเขากัน ปนดวยสวานรอบต่ำ 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำ
ไปฉาบแตงผิวคอนกรีตบาง 1-3 มม.
3) งานสลัดดอก เพื่อเปนหนามใหปูนฉาบยึดเกาะ

 ผสมสวนผสมใหเขากัน จากนั้นใชไมกวาดทางมะพราว หรือแปรง สลัดสวนผสมใหติดกับพื้นผิวเสาใหเปนปุมแหลม
ทั่วบริเวณ ทิ้งแหงอยางนอย 3 วัน กอนฉาบปูนทับ

1 กก. 1 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 101 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

1 กก. 1 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 101 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 101 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

ขอจำกัด/ขอควรระวัง
 หาม ใชในงานประสานพ้ืนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีโฟลคลิฟทผาน หรือแรงสะเทือนมาก ควรใชประสานดวย
อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 713)
 หาม ใชทาประสานในบริเวณที่มีความชื้น หรือน้ำแชขัง เชน สระวายน้ำ, หองน้ำ, ดาดฟา, ระเบียง, หรือชั้นใตดิน

วธีิประเมนิผวิ กรณีกาว, แอสฟลท, คัทแบ็ค ไมมสีวนผสมของแอสบิท็อส (Cut-Back, asphalt,
adhesive-non asbitos) พ้ืนผิวท่ัวไปจะเปนยางสีดำ ใหสังเกตการแหงกรอบ หรือยังเหนียวช้ืนอยู
การเตรียมผิว ใช เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) ใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรตีระหวางประเทศ มคีาความหยาบระหวาง 4-6 (The Inter-
national Concrete Repair Institute-ICRI csp 4-6) เพื่อรื้อพื้นผิวเดิมออกใหมากที่สุด (มากกวา
80% โดยเฉพาะเศษที่แหงกรอบ) ทั้งนี้หากยังมีคราบกาวดำติดแนนหลงเหลืออยูบาง (20%)
และทาดวยลาเท็กซประสานคอนกรีต (เฟอรโรบอนด 101) สามารถยึดเกาะกับกาวชนิดนี้ได
โดยจะมีแรงยึดเกาะประมาณ 0.5 เมกะปาสคาล อยางไรก็ตาม ควรเตรียมผิวใหหยาบสะอาดท่ีสุด
เปนลำดับแรก

กาวกลุมนีไ้มสามารถยดึเกาะกบั เฟอรโรบอนด 101 ได ตองรือ้ผวิกาวออกดวย เครือ่งขดัเตรยีมผิวคอนกรตี (Concrete
scarifier) เทานัน้ ใหสะอาดเหน็ผิวคอนกรีตเดิม 100% ฉดีลางพืน้ผิวเดิมท่่ีเตรียมผิวไวแลว ดวยเคร่ืองฉดีนำ้แรงดันสูง (Water jet)

  กรณี กาวชนิดทำปฎิกริยาตอแรงกดและเหนียวเหนอะอยูเสมอ (Tacky or pressure sensitive adhesive)
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 หาม ใชประสานกับวัสดุสูตรน้ำ เชน กาววอลลเปเปอร
 อุณหภูมิขณะติดต้ังควรอยูระหวาง +23 oซ ถึง +40 oซ หลีกเล่ียงการทำงานขณะแดดลมจัดและควรมีแผงกันลม
หากประสานผนังในตึกสูง เพื่อปองกันการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
 ขอควรระวังสำคัญ หาม ปลอยใหชั้นประสานนี้ (เฟอรโรบอนด 101) ที่ผสมปูนซีเมนตและทรายแหงสนิท กอน
การเทชั้นคอนกรีต
 หาม ประสานบนพ้ืนผิวคอนกรีตเดิมท่ีออนแอ การใชพ้ืนคอนกรีตเดิมตองมีคารับน้ำหนักไมต่ำกวา 210 กก./ตร.
ซม. ที่ 28 วัน 
 *ดูขอมูลเพิ่มเติมได “ปญหาที่พบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนกเทคนิคของบริษัทฯ
หากตองการขอแนะนำเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
 เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขนาดบรรจุ
 1 ลิตร/แกลลอน (10 แกลลอน/กลอง)
 5 ลิตร/แกลลอน (4 แกลลอน/กลอง, 40 กลอง/พาเลท = 160 แกลลอน)
 20 ลิตร/แกลลอน (24 แกลลอน/พาเลท)
 200 ลิตร/ถัง
 1,000 ลิตร/ถัง

การสนับสนุนดานเทคนิค
 ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated data sheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)
ปริมาณการใช

 ใช เฟอรโรบอนด 101 ประมาณ 3-4 ตร.ม./ลิตร ในการผสมกับปูนซีเมนตและทรายละเอียดเปนช้ันประสานท่ี
ความหนาประมาณ 0.3-2 มม.

การทำความสะอาดเครื่องมือ
 ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาด กอน เฟอรโรบอนด 101 แหงตัว
 หาก เฟอรโรบอนด 101 แหงตัวแลว ตองลอกออกดวยแรงกล เชน การขูดออก

ขอแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน



บริษัทฯ ยินดีเปล่ียนสินคาท่ีพิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับสวนท่ีผิดพลาด
ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่อง
จากการใชวัสดุทั้งทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อนึ่งไมสามารถเปลี่ยนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการ
ใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ
มิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการ
ใชงานโดยสังเขป ไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดในการใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของ
บริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งตอไป ทั้งนี้คาทางเทคนิคและน้ำหนัก
สินคา มีเกณฑการคลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ
กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของบริษัทฯ แลว กอน
การใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทานั้น) *ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย
(Sale conditions) จากแผนกขายของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558
ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมอุณหภูมิต่ำสุด

+20oซ
เก็บในที่รม

www.ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร : 035-473877-8 แฟกซ : 035-473879 อีเมล : sale@ferroproduct.co.th ISO 9001 & ISO 14001

Quality management

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 14/3/2567

หนา 5/5
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LATEX AGENTS FOR BONDING FRESH TO HARDEN CONCRETE FOR INTERIOR DRY AREA

เฟอรโรบอนด 101 มีสวนผสมของ ไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร (Vinyl acetate copolymer) กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือ
ลงทอละบายน้ำสาธารณะ ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรบอนด 101 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

สินคา ขนาดประโยชน
แรงยึดเกาะดีเยี่ยมบนผิวคอน-
กรีตและปูนฉาบ

1 ลิตร/แกลลอน
10 แกลลอน/กลอง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915212665

20 ลิตร/แกลลอน
24 แกลลอน/พาเลท
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210012
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210029
1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915212771

5 ลิตร/แกลลอน
4 แกลลอน/กลอง
40 กลอง/พาเลท = 160 แกลลอน
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210005




