
คุณสมบัติทางกายภาพ

สี
Colour

คุณสมบัติ คา

สีฟลมเมื่อแหง
Dry film appearance
ความถวงจำเพาะ ที่อุณหภูมิ 30 oซ (ประมาณ)
Specific gravity at temp 30 oC (Approx.)
อุณหภูมิทำงานต่ำสุด, oซ (ประมาณ)
Working temp, oC (Approx.)

สีแดง

ใส

0.70

20 oซ
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USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

น้ำยาบมคอนกรีต ชนิดโซเดียม ซิลิเกตสีแดง

เฟอรโรเคียว 113 สารเหลวบมคอนกรีต ชนิดประหยัด สำหรับงานท่ีไมตองการคา
กักน้ำสูง แตเนนเพิ่มความแกรงผิวคอนกรีตเพื่อกันฝุน ผลิตจากโซเดียม ซิลิเกต เหมาะ
สำหรับสเปรยบนผิวคอนกรีตท่ีเทใหม มีประสิทธิภาพปานกลางในการชะลอการสูญเสีย
น้ำของคอนกรีตใหเปนไปอยางชาๆ ลดการแตกราวของผิวคอนกรีตและรักษาคารับ-
น้ำหนักตามสัดสวนของน้ำที่ใชผสมในคอนกรีต ในงานถนนภายนอกอาคาร

คุณสมบัติทั่วไป

บริเวณใชงาน
 บมผิวคอนกรีตงานเขื่อน, ถนน ภายนอกอาคารทั่วไป

ประโยชน
 ลดการแตกราวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
 เพิ่มความแข็งแกรงใหผิวคอนกรีต
 ประหยัด เมื่อเทียบกับการบมดวยน้ำและกระสอบ
 เพิ่มประสิทธิภาพการกันซึม
 เพิ่มประสิทธิภาพการทนกรดดางออนๆ 

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ คา

ระยะเวลาแหง, นาที (ประมาณ)
Drying time, minute (Approx.)

15 นาที

อัตราการสูญเสียน้ำ, กก./ตร.ม. (ประมาณ)
Water retention : Loss of water, kg./m2 (Approx.)

2.14 กก./ตร.ม.

24.56 %ปริมาณสารไมละเหย, รอยละ (ประมาณ)
Non volatile content, % (Approx.)
วิธีผสมและการใชงาน
การเตรียมผิว

 ผิวคอนกรีต หรือผิวปูนปรับระดับ จะตองแหงสะอาดปราศจากฝุน, คราบน้ำมัน, จารบี, น้ำยาบม, สารเคลือบใส,
สารกันน้ำ ที่เปนอุปสรรคตอการแทรกซึม หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ คอนกรีตควรมีคารับน้ำหนักไมต่ำกวา 200 กก./ตร.ซม.
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ขนาดบรรจุ
 5 ลิตร/แกลลอน (4 แกลลอน/กลอง, 40 กลอง/พาเลท=160 แกลลอน)
 20 ลิตร/แกลลอน (24 แกลลอน/พาเลท)
 200 ลิตร/ถัง
 1,000 ลิตร/ถัง

ปริมาณการใช
 ประมาณ 5-6 ตร.ม./ลิตร

ขอจำกัด/ขอควรระวัง
 หาม พน เฟอรโรเคียว 113 บนผิวคอนกรีตขัดมัน หรือพื้นฟลอรฮารดเดนเนอร เพราะจะเกิดรองรอยดางจาก
การพนทำใหไมสวยงามและไมแนะนำใหใชบนพ้ืนผิวท่ีตองการปูวัสดุทับหนา เชน กระเบ้ืองเซรามิค, กระเบ้ืองยาง, สีอี-
พ็อกซี่ ฯลฯ
 สารเหลวบมคอนกรีตชนิดน้ี เปนชนิดทำปฎกิริิยาเคมกีบัดางซเีมนต (Chemically reactive) และตกผลึกใหผิวหนา
คอนกรีตทึบขึ้น ไม ถือวาเปนสารเหลวบมคอนกรีตชนิดกอฟลม (Liquid-Membrane film forming) ตามมาตรฐาน ASTM
C309 ซึ่งมีประสิทธิภาพกักน้ำสูงกวา (เฟอรโรเคียว 114)
 เฟอรโรเคียว 113 ไม ถือวาเปนสารเหลวบมคอนกรีตชนิดสลายตัว (Dissipative curing compound)
 ไมควร พนขณะลมแรงจัดและควรพนใหทั่วถึงทั้งบริเวณ ไมควร พนหนาจนเกิดตะกอนสีขาว
 ไมควร พนบนผิวคอนกรีตที่มีน้ำขัง หรือพนเร็วเกินไปโดยคอนกรีตยังไมแหงหมาด จะทำใหเกิดดางขาวเม่ือแหง
ขัดไมออก
 ควรบมดวยน้ำสะอาด สำหรับพื้นผิวโรงงานอุตสาหกรรมแทนการใชสารเหลวบมคอนกรีต
 เฟอรโรเคียว 113 เหมาะสำหรับใชภายนอกอาคารเทานั้น
 อาจเกิดคราบขาวขึ้นบาง จากหินปูนในเนื้อคอนกรีต
 ควรพนภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรกประมาณ 2-3 ชม. หลังเทคอนกรีตเสร็จ
 ไมควร ผสมน้ำ หรือสารทำละลายอื่นๆ อีก
 ดูขอมูลเพิ่มเติมได “ปญหาที่พบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนกเทคนิคของบริษัทฯ
หากตองการขอแนะนำเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th

การผสม
 เปนสินคาพรอมใช ไมตองผสมน้ำเพิ่ม
การพน

 นำ เฟอรโรเคียว 113 ไปบรรจุในถังพนและพนใหครอบคลุมทั่วบริเวณพ้ืนผิวในอัตราประมาณ 200-300 ก./ตร.ม.
ทิ้งใหทำปฏิกริยาตกผลึกประมาณ 12-48 ชม. เช็ดถูคราบตะกอนขาวบนพื้นผิวออก หากบริเวณดังกลาวทึบมากไป เฟอร-
โรเคียว 113 จะไมสามารถแทรกตัวลงไปได

การสนับสนุนดานเทคนิค
 ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated data sheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
Center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)



การทำความสะอาดเครื่องมือ
 ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาด กอน เฟอรโรเคียว 113 แหงตัว
การเก็บและวิธีการเก็บรักษา

 อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะปดฝา
 เก็บในท่ีรม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oซ + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)
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ขอแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเคียว 113 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรเคียว 113 มีสวนผสมของ โซเดียม ซิลิเกต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะ ควรตากทิ้งให
แหง ดวยการสัมผัสแสงแดด

สินคา ขนาดประโยชน
ลดการแตกราวของผิวคอน-
กรีต
เพิ่มความแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเม่ือเทียบกับการบม
ดวยน้ำและกระสอบ

20 ลิตร/แกลลอน
24 แกลลอน/พาเลท
รหัสสินคา FG-1IC-885891521130

5 ลิตร/แกลลอน
4 แกลลอน/กลอง
40 กลอง/พาเลท=160 แกลลอน
รหัสสินคา FG-1IC-8858915211354

200 ลิตร/ถัง
รหัสสนิคา FG-1IC-8858915211316



สินคา ขนาดประโยชน
ลดการแตกราวของผิวคอน-
กรีต
เพิ่มความแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเม่ือเทียบกับการบม
ดวยน้ำและกระสอบ

1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสนิคา FG-1IC-8858915212666

บริษัทฯ ยินดีเปล่ียนสินคาท่ีพิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับสวนท่ีผิดพลาด
ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่อง
จากการใชวัสดุทั้งทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อนึ่งไมสามารถเปลี่ยนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการ
ใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ
มิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการ
ใชงานโดยสังเขป ไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดในการใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของ
บริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งตอไป ทั้งนี้คาทางเทคนิคและน้ำหนัก
สินคา มีเกณฑการคลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ
กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของบริษัทฯ แลว กอน
การใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทานั้น) *ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย
(Sale conditions) จากแผนกขายของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558
ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมอุณหภูมิต่ำสุด

+20oซ
เก็บในที่รม

www.ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร : 035-473877-8 แฟกซ : 035-473879 อีเมล : sale@ferroproduct.co.th ISO 9001 & ISO 14001

Quality management
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