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ลาเท็กซประสานคอนกรีต สําหรับภายนอกอาคาร

บริเวณใชงาน
เฟอรโรบอนด 111 เหมาะสำหรับใชประสานคอนกรีตภายในและภายนอกอาคารดังนี้
 งานเทคอนกรีตหรือปูนทรายใหมทับหนาพื้นคอนกรีตเดิม (New Topping)
 เชนพื้นภายในคอนโดมิเนี่ยม, พื้นถนนภายนอกอาคารมีการสัญจรปานกลาง
 งานฉาบบาง 1-3 มม. ตกเแตงผนังและซอมแซมคอนกรีตภายนอกอาคาร
 งานประสานปูนทราย ฉาบตกแตงผิวบอเก็บน้ำคอนกรีต
 งานติดกระเบื้องเซรามิค โดยผสมกับปูนทราย ในงานบอน้ำ,สระวายน้ำ
 งานประสานผิวถนนคอนกรีต หรือ พื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการเท
 ท็อปปงทับบนคอนกรีตเดิม

ประโยชน
 แรงยึดเกาะดีเยี่ยมระหวางคอนกรีตเกา-ใหม
 เพิ่มความยืดหยุนใหแกปูนทราย ลดการแตกราว
 เพิ่มความทนทานตอการเสียดสี และลดการหดตัวใหแกปูนทราย
 เพิ่มความเหลวลื่น ฉาบงาย
 ยึดเกาะไดดีบนหลายผิววัสดุ เชน แผนยิปซั่ม, อิฐบล็อก, คอนกรีต, ผนัง
 ปูนฉาบ, หิน,แผนไฟเบอรซีเมนต

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบคา

ชนิดเคมี สไตรีน อะคริลิค ASTM C 1042-99
ของเหลวสีขาว -สถานะ

ASTM D 445ความขนเหลว
ASTM D 1475ความถวงจําเพาะ 1.10 กก./ลิตร

ASTM D 5201รอยละของสวนผสมแข็ง
22.5 cps

~40

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรบอนด 111 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสำหรับใชภายนอกอาคารทดสอบมาตรฐาน
สมาคมอเมริกัน เพื่อการทดสอบวัสดุ (American Society for Testing and Materials -
ASTM) เอเอสทีเอ็ม ซี 1042-99 (ไมกระจายตัวเม่ือสัมผัสน้ำ)
FERROBOND 111 Latex Agents for bonding Fresh to Hardened Concrete
ASTM C 1042-99 (Non-Redispersable)
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คุณสมบัติทั่วไป
เฟอรโรบอนด 111 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดสไตรีน อะคริลิคโพลิเมอร
เปนนวัตกรรมใหมของเคมีกอสราง ซึ่งพัฒนาคุณสมบัติตางๆใหดีกวาอะคริลิค
โพลิเมอร ทั่วไปเหมาะสำหรับเพิ่มแรงยึดเกาะอยางดีเยี่ยมระหวางคอนกรีตเกากับ
คอนกรีตใหม หรือประสานปูนฉาบเกา-ใหมโดยใชผสมกับน้ำและปูนทรายละเอียด
ทาดวยแปรงสลัดน้ำเปนช้ันประสานกอนเทคอนกรีตทับหนาบนพ้ืนคอนกรีตเดิมออก
แบบโดยเฉพาะสำหรับใชภายนอกอาคารในบริเวณที่เปยกชื้นสัมผัสน้ำหรือมีน้ำแชขัง
ตลอดจนสัมผัสแดดฝน
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คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ มาตรฐานคา

ASTM C 1042-992.10คาแรงยึดเกาะของลาเท็กซ ทดสอบดวยวิธีแรงเฉือนเอียง ที่ 28 วัน
Bond strength by slant shear at 28 days, MPa

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา
   กรณีท่ี 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนที่แหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (laitance) หรือ เปนผิวมัน
ท็อปปง (Loose Mortar Topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife Test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีด ไดถึง 2 มม.
หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงายแสดงวาเปนชั้นน้ําปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเทปูนปรับระดับ
ทับหนา
การเตรียมผวิ ผวิท่ีออนแอจะตองถกูกัดออกดวยเคร่ืองกดัผิว (Concrete Scarifier) จนถงึช้ันท่ี
แขง็แรงท้ังนี ้เครือ่ง Scarifier จะทําใหผิวหยาบ (Rough Profile) เหมาะกับการยดึเกาะ, สวน
กรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเทท็อปปงใหม ปกติควรมีคารับนํ้าหนัก
ไมนอยกวา 210 ksc. ที ่28 วนั ดูดฝุนและเช็ดดวยผามอ็บหมาด หลีกเลีย่ง การฉีดบมน้ําปรมิาณ
มากๆ ลงบนผิวท่ีเตรยีมไวแลวเนือ่งจาก เฟอรโรบอนด 111 มสีารเคมปีองกนัการถกูแยงนํา้ และมี
ไพรเมอรทีม่สีวนผสมของน้ําซึง่จะแทรกซึมลงไปยึดเกาะบนผิวคอนกรีตที่แหง หากพื้นอิ่มน้ํามาก
เกินไป ไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและนํา้ท่ีบมจะไมมทีางระบายออก จึงอาจดนัแผน
ผวิของ เฟอรโรบอนด 111 ใหบวมเปนจดุๆได เพราะเซท็ตวัเรว็มากกวากวาการระบายความชืน้
ของปนูปกติ จงึตองเตรียมผิวเหมือนกับงานพ้ืนอีพ็อกซ่ีโรงงานอุตสาหกรรม (Epoxy industrial
floor)

   กรณีที่ 2 ผิวพ้ืนเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งท่ีมองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก เชน นํ้ายาบม,
นํ้ามัน, สารกันนํ้า และอีพ็อกซี่

วธิปีระเมนิผิว ใชวธีิหยดดวยน้ํา (Drop Test) หากทดลองหยดน้ําบนผวิแลว หยดน้ํากลมเหมอืน
นํ้าบนใบบัว ดูดซึมชา ภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมดแสดงใหเห็นวา นาจะมีสารเคลือบผิวอยู
การเตรยีมผิว ใชเครือ่งขัดผิว (Floor Grinding) เปนใบลกูถวยเพชร หมนุขัดบนผิวเพือ่ลอกสาร
เคลอืบผวิออก หรอืใชเครือ่งยิงเมด็เหลก็ (Shot blast) เพือ่กัดผวิหนาออกประมาณ 1 มม. ใหผวิ
หยาบสะอาดท้ังน้ีควรทดสอบหยดน้ําอีกครัง้หลงัเตรยีมผวิและทดลองเทปูนปรบัระดับทดสอบ 1-2 ตรม.
กอนเทแผงใหญ

   กรณีที่ 3 ผิวพื้นเกามีคราบกาวกระเบื้องติดอยู

วิธีประเมินผิว กรณีกาว แอสฟลท คัทแบ็ค ไมมีสวนผสมของแอสบิท็อส (Cut-back
Asphalt Adhesive-non asbitos) พื้นผิวทั่วไปจะเปนยางสีดํา ใหสังเกตการแหงกรอบ หรือ
ยังเหนียวชื้นอยู
การเตรยีมผิว ใชเครือ่งกัดผิว (Scarifier) เพือ่รือ้พ้ืนผวิเดิมออกใหมากทีสุ่ด (มากกวา 80% โดย
เฉพาะเศษที่แหงกรอบ) ทั้งนี้หากยังมีคราบกาวดําติดแนนหลงเหลืออยูบาง (20%) 
เฟอรโรบอนด 111 สามารถยึดเกาะกับกาวชนิดนี้ได โดยจะมีแรงยึดเกาะประมาณ 0.5 MPa
อยางไรก็ตาม ควรเตรียมผิวใหหยาบสะอาดที่สุดเปนลําดับแรก
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   กรณ ีกาวชนิดทําปฎิกริยาตอแรงกดและเหนียวเหนอะอยูเสมอ (Tacky Or Pressure Sensitive adhesive)

กาวกลุมน้ีไมสามารถยึดเกาะกับ เฟอรโรบอนด 111 ได ตองรื้อผิวกาวออกดวยเครื่องกัดผิว (Scarifier) เทาน้ัน ใหสะอาด
เห็นผิวคอนกรีตเดิม 100% ฉีดลางพื้นผิวเติมที่่เตรียมผิวไวแลวดวยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
 หาม ใชในงานประสานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโฟลคลิฟทผานหรือแรงสะเทือนมาก (ควรใชประสานดวย
 อีพ็อกซี่ Ferrorez 713)
 อุณหภูมิขณะติดต้ังควรอยูระหวาง +23 oC ถึง +40 oC หลีกเล่ียงการทำงานขณะแดดลมจัดและควรมีแผงกัน
 ลมหากประสานผนังในตึกสูงเพื่อปองกันการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป

การผสม

 ผสมสวนผสมเขากัน ปนดวยสวานรอบต่ำ 400-600 รอบ/นาที นาน 1 - 3 นาที ใหเปนเน้ือเดียวกันจากน้ันนำไป
ฉาบแตงผิวคอนกรีตบาง 1 - 3 มม.

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 111 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

2) งานฉาบบาง 1-3 มม. แตงผิวผนังคอนกรีต

  ผสมสวนผสมเขากัน ปนดวยสวานรอบต่ำ 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเน้ือเดียวกันจากน้ันทาดวย
แปรงสลัดน้ำ เปนชั้นประสานหนา 1-2 มม. และเทปูนทรายหรือคอนกรีตทับหนาตามทันที (หามรอชั้นประสานแหง)

1 กก. 1 กก. 2.5 กก. 3 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 111 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

1) การประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหม ภายในอาคาร

 ผสมสวนผสมเขากัน จากนั้นใชไมกวาดทางมะพราว หรือ แปรงสลัดสวนผสมใหติดกับพื้นผิวเสา ใหเปนปุม
แหลมทั่วบริเวณ ทิ้งแหงอยางนอย 3 วัน กอนฉาบปูนทับ

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3 กก.

น้ำสะอาด ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภท 1เฟอรโรบอนด 111 ทรายละเอียด

Ø 0.3 มม.

3) งานสลัดดอก เพื่อเปนหนามใหปูนฉาบยึดเกาะ

การผสม เฟอรโรบอนด 111 เพื่อเปนชั้นประสาน (Bonding Agent) นั้นสามารถผสมน้ำไดหลายอัตราขึ้นกับการตอง
ใชงานดังนี้



 ขอควรระวังสำคัญ หาม ปลอยใหช้ันประสานน้ี (เฟอรโรบอนด 111) ท่ีผสมซีเมนตและทรายแหงสนิทกอนการ
 เทชั้นคอนกรีต
 หาม ประสานบนพื้นผิวคอนกรีตเดิมที่ออนแอ การใชพื้นคอนกรีตเดิมตองมีคารับน้ำหนักไมต่ำกวา 240 KSC
 (CUBE) ที่ 28 วัน 
 *ดูขอมูลเพ่ิมเติมได “ปญหาท่ีพบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th  และปรึกษาแผนกเทคนิคของบริษัทฯ
 หากตองการขอแนะนำเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th
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เฟอรโรบอนด 111 มีสวนผสมของ เอ็ททีลีน ไกลคอน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้ง
ใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ใชเฟอรโรบอนด 111 ประมาณ 3-4 ตร.ม./กก. ในการผสมกับปูนซีเมนตและทรายละเอียดเปนชั้นประสานที่ความหนา
ของชั้นประสานประมาณ 1-1.5 มม.

ปริมาณการใช

   ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก
การทําความสะอาดเครื่องมือ

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
 เก็บในท่ีรม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขนาดบรรจุ
 5 ลิตร/แกลลอน (1 กลอง บรรจุ 6 แกลลอน)
 20 ลิตร/แกลลอน
 200 ลิตร/ถัง

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรบอนด 111 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง
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บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

www.ferroproduct.co.th

อุณหภูมิตํ่าสุด
+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2524

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

สินคา ขนาดประโยชน

แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
ใชงานภายนอกอาคาร

5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212634

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212641

200 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212658
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