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เฟอรโรฟอรม 120 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมันเกรดพิเศษมีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำ
ในคอนกรีต จะทำหนาที่เปนแผนฟลมลื่นกั้นคอนกรีตและแบบหลอทำใหถอดแบบ
งาย ลดการติดแบบชวยรักษาแบบหลอใหมีระยะการใชงานไดนานขึ้น
เฟอรโรฟอรม 120 ไมมีกลิ่นรุนแรงไมมีตะกอนและผานกระบวนการไลความชื้น
ทำใหเปนน้ำยาทาแบบเกรดคุณภาพสูงเหมาะกับงานหลอชิ้นงานคอนกรีตสำคัญ 
เชน พื้นโพสทเท็นชั่น ฯลฯ

นํ้ายาทาแบบชนิดนํ้ามัน สีนํ้าตาลใส
คุณสมบัติทั่วไป

บริเวณใชงาน
 แบบไม
 แบบเหล็ก

ประโยชน
 ชวยไมใหคอนกรีีตติดแบบ ทำใหแบบเสียหาย ชวยยืดอายุการใชงานของ
 แบบไมและเหล็ก
 ไมทำใหผิวคอนกรีตสกปรก
 ปองกันสนิมในแบบเหล็ก
 ไมมีกลิ่นฉุนรุนแรง
 ไมมีตะกอน

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 30/1/2562

หนา 1/3

คุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะ มาตรฐานการทดสอบคา

ลักษณะ ของเหลว -

เหลืองใส -สี

คุณสมบัติทางเทคนิค
ลักษณะ มาตรฐานการทดสอบคา

ASTM D 445
ASTM D 93

ASTM D 1298ความถวงจําเพาะที่ 30 oC 0.88
36.24 cps
134.40 oC

ความขนเหลวที่ 30 oC
จุดวาบไฟ

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 445 และ ASTM D 93

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th

วิธีผสมและการใชงาน
 แบบเหล็กประมาณ 30-35 ตรม./1 ลิตร/1 ครั้ง ดวยการทาหรือพน
 แบบไมประมาณ 25-30 ตรม./1 ลิตร/1 ครั้ง ดวยการทาหรือพน
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การทําความสะอาดเครื่องมือ
 ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดและตากแดดใหแหงสนิท เช็ดดวยผา

ขนาดบรรจุ
 5 ลิตร/แกลลอน
 20 ลิตร/แกลลอน
 200 ลิตร/ถัง
 1,000 ลิตร/ถัง 

PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรฟอรม 120 มีสวนผสมของ ปโตรเลียม กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรฟอรม 120 ผานถนนสาธารณะ 
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

อายุการเก็บและวิธีรักษา
 1 ป ในท่ีรมแหง อุณภูมิประมาณ 23 oC + 2 % ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
 ควรทาใหมอีกครั้งหากทิ้งไวนานหาง 2-3 วัน
 ควรทาใหมอีกครั้งหากมีฝนตกสัมผัสแบบ
 ควรสวมชุดปองกันรางกายใหมิดชิด และจัดหาพัดลมระบายอากาศหากจำเปนตองทำงานในพื้นที่อับลม หรือ
 บริเวณถายเทอากาศไมสะดวก
 สีน้ำยาทาแบบแตละ Batch อาจแตกตางกันเนื่องจากผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 หนาที่หลักของน้ำยาทาแบบคือ ชวยใหถอดแบบงายและรักษาแบบใหใชงานไดนานขึ้น ไมไดชวยในการไลฟองอากาศ
ดังน้ัน รูพรุนผิวคอนกรีตจะเก่ียวของกับ Mix design, ระยะเวลาและความเร็วในการผสม ซ่ึงจะกอใหเกิดฟองอากาศมากนอย
ไมเทากันผูผลิตคอนกรีตจึงตองพักบมใหฟองอากาศลอยขึ้นผิวกอนเทและติดตั้งมอรเตอรเขยาคอนกรีตความถี่สูง เพื่อ
ไลฟองอากาศขนาดเล็กควบคูกันไปดวย
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อุณหภูมิตํ่าสุด
+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา
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PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)

สินคา ขนาดประโยชน

ชวยไมใหคอนกรีตติดแบบ
ไมทำใหผิวคอนกรีตสกปรก
ปองกันสนิมในแบบเหล็ก

5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212009
20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212016
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212023
1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212078
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