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ยางหยอดจอยทตมรอนชนิดทั่วไป

เฟอรโรจอยท 315/20 ยางมะตอยหยอดรองรอยตอถนนคอนกรีตทั่วไป ชนิดตมรอน
ผลิตจากยางบิทูเมนผสมโพลิเมอร เพิ่มความยืดหยุนเมื่อแหงจะเปนวัสดุกันซึมปองกัน
น้ำไมใหรั่วซึมจนถึงชั้นดิน เปนเหตุใหถนนทรุด และลดการแตกราวของคอนกรีตจาก
การยืดหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีอายุการใชงานนานป เหมาะสำหรับ
หยอดรอง รอยตอถนนคอนกรีตในโรงงาน, ลานจอดรถยนต และลานคอนกรีตทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 15/8/2559

หนา 1/3

บริเวณใชงาน
 รอยตอผิวถนนคอนกรีต

ประโยชน
 กันน้ำซึมลงดินทำใหถนนชำรุด
 ปองกันการแตกราวของคอนกรีตจากการขยายตัว
 ทนทานตอสภาวะอากาศ

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ คา

เกินกวา 150 oC
150 oC

อุณหภูมิปลอดภัย
จุดไหลเท

30 มิลลิเมตรเพนิเตรชั่น (Cone Penetration)
เมื่อทดสอบการยึดเหนียวโดยสมบูรณ 1 ครั้ง

ชิ้นทดสอบ 2 ในจํานวน 3 ชิ้น
ตองไมเกิดรอยราวหรือการแยกตัว หรือรอง

อยางใดอยางหนึ่งลึกเกินกวา 6.4 มม. ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ในชิ้นทดสอบ หรือระหวางชิ้นทดสอบกับมอรตารบล็อก

การยึดเหนี่ยวที่ 0 oC อัตราเร็ว 3.2 มม./ซม.5 รอบ
(4 ซม./รอบ) 3 ตัวอยาง

คุณสมบัติทางกายภาพ

กอนยางสีดําลักษณะทั่วไป
คุณสมบัติ คา

วิธีการผสมวิธีการใชงาน

 รองหรือรอยตอตองแหงสะอาด ไมมีเศษสกปรกที่หลุดไดงาย ฝุนผง คราบน้ำมัน แว็กซ น้ำยาบมคอนกรีตผิวที่
หลุดหรือรอยแตกหมิ่น ตองทำการซอมแซมดวยวัสดุที่เหมาะสม เชน ปูนซอมโครงสราง และทิ้งไวใหแหงกอนทำงานใน
ขั้นตอไป

การเตรียมรองหรือรอยตอ

GENERAL HOT-POURED BITUMEN JOINT SEALING COMPOUND

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรจอยท 315/20 เปนยางหยอดจอยทชนิดทั่วไปเทานั้น ไมได ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D1190

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th



à¿ÍÃ�âÃ �̈ÍÂ·� 315/20
ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค

ปรับปรุง 15/8/2559
หนา 2/3

GENERAL HOT-POURED BITUMEN JOINT SEALING COMPOUND

ขนาดบรรจุ
 บรรจุในถุงพลาสติกทนความรอนจำนวน 2 กอน กอนละ 10 กก. ในกลองกระดาษแข็งแรง สามารถแบงใช
งานได และหากใชไมหมดสามารถเก็บไวใชงานตอไปได

ปริมาณการใช
 ปริมาณการใชสำหรับรอง 10 มม. ลึก 40 มม. ยาว 1 เมตร ใชยางหยอดรอง 0.9 กก. โดยประมาณ

 เครื่องมือที่ใชในการทำงาน ควรลางทำความสะอาดดวยน้ำมันกาด หรือน้ำมันสนทันทีที่ใชงานเสร็จ
การทําความสะอาดเครื่องมือ

เฟอรโรจอยท 315/20 มีสวนผสมของ ยางมะตอย กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรจอยท 315/20 ผานถนนสาธารณะ 
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป
 เก็บในท่ีรม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)
ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
 อุณหภูมิของ เฟอรโรจอยท 315/20 ขณะหลอมไมควรเกิน 180 oC

 อุณหภูมิของน้ำมันในหมอตมไมควรเกิน 240 oC

 หามนำ เฟอรโรจอยท 315/20 ที่หลอมแลวกลับมาใชงานอีก

 เฟอรโรจอยท 315/20 ที่มีแผนพลาสติกหุมอยูใสลงในหมอหลอม (ไมจำเปนตองแกะพลาสติกที่หอหุมออก
 เพราะพลาสติกจะละลายเปนเนื้อเดียวกันกับผลิตภัณฑ)
 ขณะหลอม ควรกสนใหเปนเนื้อเดียวกัน อุณหภูมิในการหลอม 145-155 oC

 เฟอรโรจอยท 315/20 ที่หลอมเปนเนื้อเดียวกันแลวลงในรองคอนกรีตควรใชใหหมดภายใน 1 ชม.
 ทิ้งไวใหแหง 4-5 ชม. กอนเปดใชงาน

การทํางาน



www.ferroproduct.co.th

อุณหภูมิตํ่าสุด
+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2524

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
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GENERAL HOT-POURED BITUMEN JOINT SEALING COMPOUND

สินคา ขนาดประโยชน

หลอมละลายงาย ทนแดด
ไมไหลเยิ้ม
ยึดเกาะรองคอนกรีตดี
ไมหลุดลอนแมนํ้าทวมขัง
หยอดงาย เพราะการไหลตัว
สมํ่าเสมอ
เมื่อแหงแลวไมเหนียวติดรองเทา
หรือลอรถ
ใชงายไมตองผสมทราย
ใชไดกับหมอตมทุกชนิด
ทนความรอนสูง ไมสลายตัว

20 กก./กลอง
รหัสสินคา FG-OE-8858915231451




