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โพลียูรีเทน ซีลแลนท องคประกอบเดียวสำหรับรอยตอโครงสรางอาคาร

เฟอรโรซีล 314 วัสดุอุดรอยตอชนิดโพลียูรีเทน ซีลแลนท องคประกอบเดียว ชนิด
ไซเลน เทอรมิเนต (Silane terminated polyurethane sealant) ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหม
เพ่ือแกไขขอบกพรองของโพลียูรีเทน ซีแลนทท่ัวไป โดยมีไมมีสารพิษไอโซไซยาเนต
(Isocyanate) เก็บรักษาในหลอดไดนานและผิวนุมลื่นปาดงาย ไมมีคราบเหลือง เมื่อ
แหงมีความยืดหยุนคืนตัวไดดี ทนตอสภาวะอากาศรุนแรงและรังสีอุลตราไวโอเล็ต
เหมาะสำหรับยาแนวรอยตอภายในและภายนอกอาคาร เพื่อกันซึึมและปองกันการ
แตกราวจากการขยายตัวของวัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

บริเวณใชงาน
 รอยตอผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและผนังมวลเบา
 รอยตอภายในถังเก็บน้ำ
 รอยตอผนังหองเย็น
 งานยาแนวรอบวงกบไมและอลูมิเนียม
 งานเซาะรองผนังปูนฉาบ
 รอยตอแผนอลูซิงค
 รอยตอชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป เชน อัฒจรรย, สนามกีฬา
 รอยตอแผนไฟเบอรซีเมนต

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรซีล 314 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 661, JIS A 5758
ประโยชน

 ปราศจากไอโซไซยาเนต (Isocyanate) และสารทำละลาย (Solvent)
 ไมมีกลิ่น
 ทนตอสภาพอากาศและรังสียูวีไดดี
 ไมกอใหเกิดกาซ หรือฟองอากาศ
 ไมเกิดคราบ
 ทาสีทับได

คุณสมบัติทางกายภาพ

ของเหลวหนืด

ขาว, เทาออน

1.5 กก./ลิตร

5 - 35 oซ

-40 - 80 oซ

ลักษณะทั่วไป
General characteristics

คุณสมบัติ คา

สี
Colour
ความถวงจำเพาะ, กก./ลิตร (ประมาณ)
Specific gravity, kg./litre (Approx.)
อุณหภูมิระหวางติดตั้ง, oซ (ประมาณ)
Temperature during installation, oC (Approx.)
อุณหภูมิเปดใชงาน, oซ (ประมาณ)
Temperature activation, oC (Approx.)

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th



การสนับสนุนดานเทคนิค
 ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

ขอจำกัด/ขอควรระวัง
 ผิววัสดุที่ไมซึม เชน เหล็ก, อลูมิเนียม ควรเช็ดดวยสารทำละลาย (Solvent) กอนฉีด เฟอรโรซีล 314
 ไมควรติดตั้งในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 5 oซ
 ไมควรใชงานสัมผัสกรดดางโดยตรง

วิธีการผสมวิธีการใชงาน
 รอยตอตองแหงสะอาดปราศจากฝุน, คราบน้ำมันและจารบี
 รองปูนฉาบ หรือวัสดุที่มีความพรุน ควรตัดแตงขอบรองดวยใบตัดคอนกรีต ใหไดผิวรองที่สะอาดแข็งแรงเปนแนวตรง
 เปาฝุนในรองใหสะอาดดวยปมฟลม หรือเครื่องเปาไฟฟา
 รองปูนฉาบที่มีความพรุน ควรทาดวยน้ำยารองพื้น เฟอรโรซีล 314/พ ี เพื่อเพิ่มความแกรงใหกับผิวรอง
 ติดตั้งโฟมกลม (เฟอรโรเซล 316) ขนาด 15 มม. สำหรับรองคอนกรีต 10 มม. กดใหแนนลงในรองและกำหนด
ใหเหลือชองวางดานบนอยางนอย 10 มม. เพื่อฉีดวัสดุอุดรอยตอ เฟอรโรเซล 316 มีหนาที่ชวยประหยัดวัสดุรอยตอ โดย
ไมจำเปนตองฉีดเต็มความลึกของรอง
 ติดกระดาษกาว 2 ขาง แนวรอยตอ
 ฉีด เฟอรโรซีล 314 ดวยปนฉีดใหเต็มรอง จากน้ันสเปรยละอองน้ำสบูเล็กนอยลงบนผิว เฟอรโรซีล 314 สวม
ถุงมือยางและใชนิ้วลูบเบาๆ บนผิวรอยตอใหเรียบและเวาลงเล็กนอย
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คุณสมบัติทางเทคนิค

24 ชม./1 มม.

75 นาที

25

การไหลตัวในแนวดิ่ง, ชม. (ประมาณ)
Vulcanization, hour (Approx.)

คุณสมบัติ คา
-

ASTM C 661, JIS A5758

ASTM C 661, JIS A5758

มาตรฐาน

ระยะเวลาแหง (23 + 2oซ, 50 + 5%RH), นาที (ประมาณ)
Tack-Free time (23 + 2oC, 50 + 5%RH), minute (Approx)
คาความแข็ง (ประมาณ)
Durometer hardness, shore A (Approx.)

~ 580% -คาการยืดตัวจนขาด, รอยละ (ประมาณ)
Elongation, % (Approx.)

25% ของความกวางรอง -คาการขยับตัวในการใชงานปกติ, รอยละ (ประมาณ)
Movenement, % (Approx.)

ไมแตกราว -คาการทนความรอน 70 oซ ที่ 21 วัน (ประมาณ)
Heat-Resistant up to 70 oC at 21 days (Approx.)
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เฟอรโรซีล 314 มีสวนผสมของ โพลียูรีเทน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะ ควรตากทิ้งใหแหงแข็ง
ดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรซีล 314 ผานถนนสาธารณะ 
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป
 เก็บในท่ีรม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oซ + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขนาดบรรจุ
 310 มล./หลอด
 600 มล./หลอด (20 หลอด/กลอง)

ปริมาณการใช
 ปริมาณการใช สำหรับรอง 10×10 มม. 1 หลอดฟอยล ขนาด 600 มล. ฉีดไดยาว 6 ม.
 เครื่องมือ : ตองใชกับปนฉีดขนาดพิเศษ
 ปริมาณการใช สำหรับรอง 10×10 มม. 1 กระบอก ขนาด 310 มล. ฉีดไดยาว 3 ม.
 เครื่องมือ : ใชปนซิลิโคนทั่วไป

การทำความสะอาดเครื่องมือ
 ควรลางเครื่องมือผสมดวยน้ำทันที กอน เฟอรโรซีล 314 แหง 
 กรณีที่แหง ควรสกัดออกดวยแรงกล

ขอแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

สินคา ขนาดประโยชน
ปราศจากสารทำละลาย
ไมมีกลิ่น
ทนตอสภาพอากาศ
ไมกอใหเกิดฟองอากาศ
ไมเกิดคราบ
ทาสีทับได

314/600 สีเทา
600 มล./หลอด (20 หลอด/กลอง)
รหัสสินคา FG-3IC-8858915232038

314/310 สีเทา
310 มล./หลอด
รหัสสินคา FG-3IC-8858915231420

314/310 สีขาว
310 มล./หลอด
รหัสสินคา FG-4IC-8858915231437
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บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

www.ferroproduct.co.th

อุณหภูมิต่ำสุด
+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558.

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

สินคา ขนาดประโยชน
ปราศจากสารทำละลาย
ไมมีกลิ่น
ทนตอสภาพอากาศ
ไมกอใหเกิดฟองอากาศ
ไมเกิดคราบ
ทาสีทับได

ปนฉีด พี.ยู ซีลแลนทชนิดไสกรอก
(ปน 600 มล.)
รหัสสินคา FG-OE-0039-02

314/600 สีขาว
600 มล./หลอด (20 หลอด/กลอง)
รหัสสินคา FG-OE-0039




